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· XPROCESAIMG – procesa imágenes previas sin interfaz grafica. Procesa hasta 10 imágenes iniciales de entrada.

· Instala impresora de PDFs WEBVisor para firmado de correspondencia y contratos especiales.

· PROCESAIMG – procesa imágenes previas y permite el procesamiento de imágenes digitalizadas independientemente del escáner que se tenga. Procesa hasta 10 imágenes iniciales de entrada y permite la eliminación de las imágenes que estén repetidas o que no se requieran.

· PROCESAHEX – Convierte a partir de la ruta un archivo en la variable en formato Hexadecimal. Incluye la extensión del archivo en los tres caracteres iniciales

· FIRMAWORDCOR – Firma digitalmente archivos WORD.

· EFORM – Incorpora la generación de códigos Quick Response (QR) mediante tipo de operación 20.

Versión 4.100 Build 103
Marzo 6 de 2013
· FIRMAPDFCOR - Corrección generación de PDF de correspondencia para Viñetas y otros objetos que vienen del WORD original

· FIRMAPDFCOR - Impresión del documento firmado digitalmente y no del inicial con firma en blanco

· FIRMAPDFCOR - Supresión seguridad de impresión para PDF firmado

· FIRMAPDFCOR – Valida cadena de operaciones a realizar, en caso que este el parámetro este errado asume valor por defecto

· TOMAHUELLA – Inclusión nueva funcionalidad para toma de huella única para Registraduría. Los parámetros de salida incluyen: dedo capturado, template en formato ISO,  imagen en formato WSQ e imagen JPG para formulario
Versión 4.100 Build 102
Febrero 25 de 2013
· CERTIFICADO DIGITAL – Supresión validación de la entidad certificadora raíz en el almacén de certificados de Windows, para solucionar caso Bilbao.

***************************************************************************************************************************
A continuación se describen los requerimientos de funcionalidad y otros aspectos para su implementación:

CONFIGURACION – Servidor 
1. El servidor debe disponer de una carpeta con nombre WEBVISOR a partir de la dirección real del servidor, en la cual se encontrarán los diferentes archivos de configuración requeridos para la correcta operación del sistema. En caso de no existir el sistema quedará inoperante.

2. Para garantizar y comprobar la conexión al servidor se requiere disponer de un archivo en el directorio WEBVISOR con nombre CONTROL.TXT.

3. El CD de instalación cuenta con el directorio http_Config_Servidor el cual contine los archivos de configuración del sistema requeridos para esta versión. Para detalle ver secciones siguientes.

CONFIGURACION – Actualizaciones automáticas 

4. El archivo antes mencionado (control.txt), podrá en los casos requeridos tener dentro de su contenido los archivos que se requieren descargar para ser actualizados por WEBVISOR de forma automática. Cada archivo de descarga deberá ser incluido en una línea del archivo control.txt y  deberá tener la ruta relativa a esta carpeta. El archivo descargado en el equipo local tendrá la misma ubicación, pero relativa al directorio de instalación del sistema. 

CONFIGURACION – Mensaje del sistema 

5. El sistema dispone de un mensaje, el cual es configurado a partir del contenido del archivo mensaje.txt, el cual deberá estar en el directorio WEBVISOR.
CONFIGURACION – Documentos de identidad 

6. El siguiente archivo se requieren para la configuración local de las operaciones de escaneo de los documentos de identidad, y deberá estar en la carpeta WEBVISOR del servidor:

Config_docs_id.txt
Contiene la configuración para el escaneo de los documentos de identidad

RCREGISTRO CIVIL                     N/A150B/N   0.0021.59 0.0033.001JBG000 

TITARJETA DE IDENTIDAD               N/A150COLOR 0.00 8.50 0.00 5.401JP2034H2 5.90 5.20 2.60 4.80 

TITARJETA DE IDENTIDAD 14-17         N/A150COLOR 0.00 8.50 0.00 5.402JP2034H2 5.90 5.20 2.60 4.80

CCCEDULA PRIMERA GENERACION          N/A150COLOR 0.00 8.50 0.00 5.401JP2034 

CCCEDULA SEGUNDA GENERACION          N/A150COLOR 0.00 8.50 0.00 5.402JP2034 

CCCEDULA TERCERA GENERACION          N/A150COLOR 0.00 8.50 0.00 5.402JP2034H2 0.30 2.70 0.20 3.00C2 0.30 8.30 3.25 5.30 

PPPASAPORTE                          N/A150GRIS  0.0013.00 0.00 9.001JP2034 

CECEDULA DE EXTRANJERIA              N/A150GRIS  0.0010.00 0.00 8.001JP2034

La estructura es la siguiente: (Longitud de campos fija)
Codigo documento

c(2)
RC,CC,TI,PP,CE,99
Nombre documento 

c(35)

Resolución de rastreo        n(3)    Resolución de escaneo para identificación
Resolución de la imagen 
n(3)
100 mínimo

Color de la imagen

c(5)
B/N, GRIS o COLOR

Borde izquierdo

n(5,2)
En cm
Borde derecho


n(5,2)
En cm


Borde superior


n(5,2)
En cm
Borde inferior


n(5,2)
En cm
Número de rastreos
 
n(1)
1 o 2 Frente o frente y reverso
Formato imagen salida

c(3)  
JBG,JP2,GIF,TIF,JPG

Tamaño imagen de salida
n(3)
Tamaño en KB para JPG2000 o

Calidad imagen (0-100) para JPG
Procesar imagen huella
c(1)
H para si, blanco en otro caso

Ubicación de la huella
n(1)
1 frente 2 reverso

Borde izquierdo huella
n(5,2)
En cm

Borde derecho huella

n(5,2)
En cm


Borde superior huella

n(5,2)
En cm

Borde inferior huella

n(5,2)
En cm

Procesar Código Barras       
c(1)
C para si, blanco en otro caso

Ubicación del código

n(1)
1 frente 2 reverso

Borde izquierdo código
n(5,2)
En cm

Borde derecho código

n(5,2)
En cm


Borde superior código

n(5,2)
En cm

Borde inferior código

n(5,2)
En cm

CONFIGURACION – Clave de configuración
7. La clave de acceso a las configuraciones del sistemas, son manejadas a través del archivo config_configuraciones.txt el cual deberá estar en el directorio WEBVISOR y su contenido es la clave de acceso. (Opción deshabilitada en la versión 3.600)

CONFIGURACION – Email de Retorno
8. La dirección de correo electrónico para devolver el codigo de retorno de la licencia, esta especificado en el archivo config_EmailRetorno.txt el cual deberá estar en el directorio WEBVISOR y su contenido es la dirección de correo.

CONFIGURACION – CRLs
9. El sistema valida para el certificado digital usado en el proceso de firmas, que sea expedido por una entidad certificadora abierta legalmente constituida en Colombia, para este proceso usa el archivo config_crl.txt, el cual contiene la lista y parámetros de los entidades y deberá estar en el directorio WEBVISOR. En caso de una nueva Certificadora, esta podrá ser agregada al este archivo, siguiendo la estructura que se muestra a continuación:

La estructura interna del archivo es la siguiente:

emisor,crl,ocsp,http

"AC Raíz Certicámara S.A.","http://www.certicamara.com/repositoriorevocaciones/ac_raiz_certicamara.crl","",""

"AC Subordinada Certicámara S.A.","http://www.certicamara.com/repositoriorevocaciones/ac_subordinada_certicamara.crl?crl=crl","",""

"ROOT AC GSE S.A.","http://crl.gse.com.co/root/crl_ac_gse.crl","",""

"SUB001 AC GSE S.A.","http://crl.gse.com.co/crl_sub001_ac_gse.crl","http://ocsp.gse.com.co",""

"AC Raíz D-Signer","http://www.winhouse.com.co/d-signer/ListaDeRevocacion/AC_Subordinada_D-Signer.crl","",""

"AC Subordinada D-Signer","http://www.winhouse.com.co/d-signer/ListaDeRevocacion/AC_Subordinada_D-Signer.crl","",""

"ROOT CA ANDES SCD S.A.","https://www.andesscd.com.co/includes/getCert.php?crl=2","",""

"CA ANDES SCD S.A. Clase II","https://www.andesscd.com.co/includes/getCert.php?crl=1","",""

CONFIGURACION – Firma PDF por Defecto
10. La configuración del formato y parámetros del firmado de los PDF por defecto se encuentra en el archivo config_Firma.txt el cual deberá estar en el directorio WEBVISOR y su contenido se detalla a continuación:

Valor





| Variables

| Descripción - Por favor no modificar los nombres de las variables

********* UBICACION FIRMA ********

3 





| @TipoFirma  

| 1-Invisible, 2-Visible, 3-Visible Automática

0





| @PaginaFirma 
| 0 Última página para tipo de firma 2

Texto a buscar




| @TextoABuscar
| Texto que se busca para la firma automática 

0





| @Justificar

| 0-Centra la firma, 1-Justifica la firma a la Izquierda 

0.0





| @PosXFirma

| Posición X en cm de la firma Origen Izquierda-Abajo

0.0





| @PosYFirma

| Posición Y en cm de la firma Origen Izquierda-Abajo

7.5





| @AnchoFirma

| Ancho de la firma en cm

3.0





| @AltoFirma

| Alto de la firma en cm

0.5





| @Espaciado

| Espaciado entre el texto encontrado y la firma para firma automática

******** IMAGEN DE LA FIRMA *******

1





| @TipoImagen

| Imagen: 1-por defecto, 2-Sin Imagen, 3-definida por el usuario







| @ImagenFirma

| Archivo de la imagen para tipo imagen 3 (JPG, BMP, TIF, GIF)

************** OTROS ******+*******

CampoFirma




| @NombreCampo

| Nombre del campo de la firma 

1





| @FirmaCertificada
| Firma Certificada 0-No, 1-Si

1





| @coFirma

| Permite cofirmado del documento 0-No, 1-Si

************* TITULOS *****+*******

1





| @IncluirTextoFirma
| Incluir Titulos en la firmao
0-No, 1-Si

2





| @FuenteFirma

| Fuente de caracteres de la firma:

1-Helvetica,2-Helvetica-Negrilla,3-Helvetica-Cursiva,4-Helvetica-NegrillaCursiva,5-Times-Roman,6-Times-Negrilla,7-Times-Cursiva,8-Times-NegrillaCursiva,9-Courier,10-Courier-Negrilla,11-Courier-Cursiva,12-Courier-NegrillaCursiva

6





| @SizeEncabezado
| Tamaño de la fuente del encabezado en puntos 0 a 35

9





| @SizeTitulos

| Tamaño de la fuente de los Titulos en puntos 0 a 35

6





| @SizeDescripcion
| Tamaño de la fuente de la descripcion en puntos 0 a 35

Documento Electrónico Firmado Digitalmente por:
| @Encabezado

| Texto del encabezado

<<NOMBRE>>




| @Titulo1

| Titulo 1 de la firma

<<CARGO>>




| @Descripcion1
| Descripción 1 de la firma

<<EMAIL>>




| @Descripcion2
| Descripción 2 de la firma

"Razón: <<RAZON>>



| @Descripcion3
| Descripción 3 de la firma

Ubicación: <<LOCALIZACION>>


| @Descripcion4
| Descripción 1 de la firma

<<EMPRESA>>




| @Titulo2

| Titulo 2 de la firma

El <<FECHALARGA>>



| @Descripcion5
| Descripción 5 de la firma

************* CIFRADO *****+*******

1





| @Cifrado

| Siempre 1 sin cifrado

1





| @Anotacion

| Permitir Anotaciones
0-No, 1-Si

1





| @Ensamblaje 

| Permitir ensamblaje
0-No, 1-Si

1





| @CopiaContenido
| Permitir copiar contenido
0-No, 1-Si

1





| @CopiaAcces

| Permitir Copia de accesibilidad
0-No, 1-Si

1





| @LLenado

| Permitir LLenado
0-No, 1-Si

1





| @Modifica

| Permitir modificaciones
0-No, 1-Si

1





| @ImpresionL

| Permitir impresion en baja resolucion
0-No, 1-Si

1





| @ImpresionH

| Permitir impresion en alta resolucion
0-No, 1-Si

*** PREFERENCIA VISUALIZACIÓN PDF ***

0





| @pdfopc1

| ocultar barra de herramientas
0-No, 1-Si

0





| @pdfopc2

| ocultar barra de menu
0-No, 1-Si

0





| @pdfopc3

| ocultar barra de interfaz de usuario
0-No, 1-Si

0





| @pdfopc4

| Adaptar tamaño a primera pagina
0-No, 1-Si

1





| @pdfopc5

| CEntrar ventana
0-No, 1-Si

1





| @pdfopc6

| Mostar titulo
0-No, 1-Si

**** ESTANDARES INTERNACIONALES *****

1





| @pdfa


| Formato PDF/A  0-No, 1-Si

1





| @pades

| Formato PADEs para firma 0-No, 1-Si

CONFIGURACION – Fotos
11. El archivo config_fotos.txt permite definir las características de la fotos a procesar, dependiendo del tipo de trámite, el cual deberá estar en el directorio WEBVISOR y su contenido se detalla a continuación:

01PASAPORTE                          400COLOR 3.00 4.00JPG015 

02VISAS                              400COLOR 3.00 4.00JPG080 

03OTROS TRAMITES               
300COLOR 3.00 4.00JPG080
CONFIGURACION – Ofician Postal Electrónica (OPE)
12. El archivo config_OPE.txt permite definir la totalidad de las cuentas de correo electrónico dispuestas para el envío y recepción de correos a través de la OPE,  el cual deberá estar en el directorio WEBVISOR. El sistema permite definir hasta 5 buzones de correo las cuales deberán estar definidos con base en la siguiente estructura:

CONFIGURACION – Pad De Firma
13. El archivo config_PadPixeles.txt permite definir el ancho de pixeles del pad de firma, el cual deberá estar en el directorio WEBVISOR.

CONFIGURACION – Oficinas Postales Electrónicas
14. El archivo config_ope.txt tiene los correos electrónicos de las OPEs permitidas en el sistema y debe estar en el directorio WEBVISOR. La estructura del archivo es: (máximo tres OPEs)

ope@winhouse.com.co

ope@winhouse.com.co

ope@winhouse.com.co

CONFIGURACION – Oficinas Postales Electrónicas
15. El archivo config_enlaceOPE.txt tiene la configuración de las cuentas de correo a ser usadas para el envío de mensajes a la OPE. El número de cuentas permitidas es dos. Cada línea del archivo de configuración debe tener la estructura que se muestra a continuación en el archivo:

email_enlace1@su_dominio.com |Nombre_servidor_SMTP | puerto_smtp | cuenta_email1 | passwd_cuenta1

email_enlace2@su_dominio.com |Nombre_servidor_SMTP | puerto_smtp | cuenta_email2 | passwd_cuenta2
La información del archivo deberá ser almacenada en formato hexadecimal, de la totalidad del contenido, para proteger las claves de las cuentas.

CONFIGURACION – Actualizaciones de versión

16. El CD de instalación contiene una copia de la configuración y archivos correspondientes para el proceso de actualización de la versión 3.600. 

17. La ubicación final de los archivos corresponde a la dirección especificada para actualizaciones en WEBVisor / webvisor / update. 

18. La nueva versión 3.600 dispone del aplicativo webvisor_updatelast.exe el cual permite reiniciar la última instalación realizada en el sistema.

CONFIGURACION – Plantillas de formularios electrónicos

19. Para la creación de formularios electrónicos el sistema dispone de la definición de plantillas mediante formatos Excel 2003.

20. El servidor de actualizaciones deberá tener la carpeta (URL de actualizaciones configura en WEBVisor) /Plantillas, bajo la cual se hospedarán la totalidad de las plantillas y recursos requeridos.

21. El CD de instalación cuenta con el directorio http_Plantillas con la estructura de archivos y las muestras de plantillas electrónicas.

22. Bajo el directorio Plantillas esta el archivo plantillas.txt, el cual deberá tener la relación de las plantillas a ser descargadas por WEBVisor de forma automática para la actualización local de las mismas.

23. Inicialmente es aconsejable tener la totalidad de las plantillas usadas por el sistema para su descarga. Se recomienda proteger los formatos Excel con el fin que no sean modificados de forma local.

24. Adicionalmente a las plantillas bajo el directorio \plantillas\configFirma se deben hospedar la totalidad de las configuraciones de firmas personalizadas por tramite, con la estructura idéntica a la mostrada en el archivo config_firma.txt

CONFIGURACION – Licencias 
25. Desde la versión 3.001 dispone de un sistema de control de licencia el cual opera de la siguiente forma:

a. Para cada equipo en el cual se va instalar o esta instalado el sistema se deberá suministrar la siguiente información: Código de licencia (hasta 30 caracteres) y descripción licencia (hasta 150 caracteres). Así por ejemplo para una licencia del consulado de París: PARIS CONSUL y Consulado de París equipo Cónsul para código y descripción respectivamente.
b. Una vez suministrada la información anterior se entregarán por cada licencia dos archivos con el nombre XXXXXXXXXX_9999999-99999.txt, donde XXXXXXXXXX corresponde al código suministrado, 9999999 al número de control de la licencia y 99999 consecutivo de la licencia.

c. Cada uno de los archivos anteriores estará ubicado en una carpeta que identifica la funcionalidad de la licencia: UsuarioFinal y Servidor.

d. Las licencias de la carpeta de Usuario Final, corresponden a las que deberán ser repartidas a cada uno de los funcionarios que tengan instalado WEBVisor en su equipo

e. Las licencias de la carpeta Servidor deberán ser instaladas en el servidor de Cancillería, bajo la ruta: (URL de actualizaciones configura en WEBVisor) /Licencias
f. En ningún caso el contenido de las licencia de usuario final podrá ser modificado ya que invalidará la licencia. 

g. Una vez realizada la actualización de de WEBVisor a la versión 3.001 o instalada esta versión por primera vez, el sistema solicitará de forma automática al usuario el archivo de la licencia correspondiente.
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El usuario debe seleccionar el archivo de licencia suministrado dando [Click] sobre el botón [>>] y continuar el proceso dando [Click] sobre el botón [image: image2.bmp]
h. Una vez validada la licencia contra su correspondiente en el servidor, el sistema autoriza o no el ingreso al sistema.  

i. Como resultado de la validación exitosa por primera vez, el sistema genera el archivo c:\(nombrelicenia)_RetornoLicenia.txt. el cual deberá ser enviado al área de sistemas de cancillería para actualizar la licencia del servidor.  

j. El usuario final dispone de 10 ingresos al sistema sin que haya reportado la instalación de la licencia al área de sistemas de chancillería. A partir de este número de ingresos el sistema deshabilita de forma automática el ingreso al sistema.  

k. El archivo de retorno de licencia contiene la identificación del equipo en el cual corre la licencia, lo que permitirá tener el control total de las maquinas en las cuales se ha instalado.

l. Una vez recibida la licencia de retorno en sistemas, se deberá editar su correspondiente licencia en el servidor, la cual tiene la siguiente estructura interna:

1|DEMO WINHOUSE|2455782-00001|*|WINHOUSE SOFTWARE |MzIzNDM1MzUzNzM4MzIyRDMwMzAzMDMwMzE3QzQ0NDU0RDRGMjA1NzQ5NEU0ODRGNTU1MzQ1N0M=|

Los campos de la estructura separados por | (Pipe) son:

Estado Licencia 
1 Activa 0 Desactivada

Código licencia

Número Control y consecutivo licencia
Identificación Equipo
* Sin identificar

Texto Licencia

El contenido del archivo de retorno ej: MzAzODMxMzAzMjM1NDI0MjM2NDY=, se debe incluir en el campo identificación de equipo y suprimir el astérisco (*)
m. Con la anterior actualización de la licencia del servidor, se suprime el conteo de ingreso al sistema.

n. En  los casos en los cuales se desee desactivar una licencia, bastará con cambiar de 1 a cero (0) el campo Estado Licencia de la licencia del servidor

o. Las carpetas entregadas cuentan con la totalidad de las licencias que se describen en los puntos siguientes.
p. Licencias de las instalaciones actuales

q. Licencias en calidad de prueba y para uso interno del área de sistema del Ministerio cinco licencias para desarrollo y 10 para capacitación con los siguientes nombres:

r. Licencias propias de las Gobernaciones. Se suministran 3 Licencia de la Gobernación de Antioquia y cuatro de la Gobernación del Valle, adquiridas por ellos directamente.

26. El CD de instalación cuenta con el directorio http_Licencias con la estructura de archivos y licencias mencionadas.

NOTAS CAMBIO PROCEDIMIENTO DE INSTALACION VERSION 3.600
27. El instalador de la nueva versión incluye de forma automática los siguientes componentes, los cuales no deben ser instalados: 

· FingerPrint (Procedimiento 6.5 del manual actual)

· ICAO (Procedimiento 6.6. del manual actual)

· Componentes .NET (Procedimiento 6.8 del manual actual). Leer notas a continuación para el nuevo proceso.

28. El CD de instalación incluye los instaladores actualizados compatibles con Windows 7 para los siguientes componentes:
· Huellero Digital DIGITAL PERSONA (Procedimiento 6.3 del manual actual)

· Pad de Firma Topaz (Procedimiento 6.4. del manual actual)

· Escáner Plustek Mobile Office (Procedimiento 6.10 del manual actual)

29. El Procedimiento para la instalación de componentes .NET es realizado por el sistema cuando se ingresa por primera vez o se actualiza a la versión 3.001, y se presentan las siguientes pantallas para su la instalación:
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De [Click] sobre el botón [siguiente] para continuar con el proceso.
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Asegúrese que la ruta de instalación coincide con la de instalación de WEBVisor

En caso contrario actualizarla

La opción Para todos los usuarios deberá estar siempre marcada.

De [Click] sobre el botón [siguiente] para continuar con el proceso.
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De [Click] sobre el botón [siguiente] para continuar con el proceso.
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Espere a que el proceso de instalación termine.
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De [Click] sobre el botón [Cerrar] para terminar el proceso de instalación.

HUELLERO DIGITAL - Dispositivos 
30. Para los dispositivos de huellas digitales, las siguientes marcas son manejadas automáticamente por WEBVISOR: 

· Microsoft Fingerprint Reader 

· DigitalPersona U.Are.U 4000 

· DigitalPersona U.Are.U 4000B 

· Digital pErsona U.Are.U.4500 y 4500HD

· Digital pErsona U.Are.U.4500HD

· Bio-I Cyte 

· Biotouch / Futronic FS80 

· Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader 

· Microsoft Optical Desktop with Fingerprint Reader 

· M2SYS M2-S 

En caso de disponer de otros dispositivos de lectura, se deberán instalar los DRIVERS correspondientes que vienen con el producto. 
El sistema soporta adicionalmente los siguientes dispositivos, bajo el esquema anterior: 

· Secugen Hamster III
www.secugen.com
· Nitgen Hamster I / Hamster II
www.nitgen.com
· Certis Image Orcanthus
www.id3semiconductors.com
· Crossmatch V250 / V300 / V300 LC / V300 LC2 / V500
www.crossmatch.com
HUELLERO DIGITAL – Generalidades de reconocimiento 
31. Las operaciones de reconocimiento están dadas bajo los siguientes aspectos y definiciones:

FRR - The False Rejection Rate (FRR), definido como el porcentaje para los casos en los cuales ocurre un rechazo errado, en las operaciones de identificación.

FAR - The False Acceptance Rate (FAR), es la medida de la probabilidad que el sistema de seguridad biométrico aceptare incorrectamente un usuario errado.

La librería de reconocimiento contempla dos parámetros importantes: el Umbral (THRESHOLD) y la tolerancia de rotación. 

El umbral (THRESHOLD) es la valor mínimo requerido para indicar que dos huellas digitales coinciden (emparejen). El valor por defecto es 45 para el proceso de  identificación y 25 para el proceso de verificación, asegurando un 1% FRR.
La tolerancia de rotación define la variación máxima del ángulo (en grados) entre dos huellas digitales que son comparadas. Este valor es válido en los dos sentidos: a la derecha y a la izquierda. El valor máximo que puede ser fijado son tan 180.
	Parámetro
	Valor
	Descripción

	MAX_THRESHOLD
	200
	Máximo valor de Umbral

	MIN_THRESHOLD
	10
	Mínimo valor de UMbral

	VERYLOW_FRR
	30
	Umbral para muy bajo FRR (1 rechazo errado en 1.000)

	LOW_FRR
	45
	Umbral  para bajo FRR (1 rechazo errado en  100)

	LOW_FAR
	60
	Umbral para bajo FAR (1 coincidencia errada en  300.000)

	VERYLOW_FAR
	80
	Umbral para muy bajo FAR (1 coincidencia errada en 3.000.000)

	ROT_MIN
	0
	Mínima tolerancia de rotación

	ROT_MAX
	180
	Máxima tolerancia de rotación


HUELLERO DIGITAL – Imágenes 
32. Las imágenes generadas a través del huellero U.Are.U 4000B, cuya dimensiones del área de rastreo es de 2x3 cm  (1.46 x 1.81 cm efectivos)  y su resolución es de 512dpi, tendrán unas dimensiones promedio de 355x390 pixels.
FIRMADO DIGITAL – Certificado 
33.  Antes de efectuar cualquier operación de firmado digital, se debe verificar que el certificado este correctamente configurado en el sistema, a través de la opción de Certificado Digital.  El sistema permite la utilización de certificados X509 en token o en archivos PFX.
34. Los certificados X509 suministrados a través de archivos PFX deberán ser en todos los casos importados al almacén de certificados de Windows en la sección de certificados personales. 
35. Cada vez que se requiera verificar los certificados instalados en el sistema  o su estado, se podrá hacer uso del programa CERTMGR.MSC de Windows. Para ejecutarlo haga uso de las opciones Inicio / Ejecutar. 
36. El proceso de importación de los certificados en formato de archivo PFX, se realiza dando doble clic sobre el archivo o a través de las opciones Acción / Todas la Tareas / Importar disponibles en el programa CERTMGR.MSC.
37. La pantalla de configuración del certificado permite seleccionar el certificado digital. Definir el servidor de estampado de tiempo  y capturar la rubrica para ser utilizada como imagen por defecto en la pantalla PDF – Firma Digital y Cifrado.
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38. La pantalla PDF – Firma Digital y Cifrado permite la configuración de Presentación  de la firma y las características de cifrado y preferencias de los archivos firmados digitalmente. La opción de Firma Visible Auto, ubicará la firma digital de forma automática respecto al texto que identifica al firmante, por lo cual las posiciones POSX y POSY están  dadas de forma relativa a la ubicación que tenga el texto citado. 
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CONFIGURACION – Pad de Firma 
39. El siguiente archivo se requieren para la configuración local de las operaciones del Pad de Firma, y deberá estar en la carpeta WEBVISOR del servidor:

Config_PadPixeles.txt
Contiene el número de pixeles que se utilizan para generar la imagen.

CONFIGURACION – Escaner Plustek Mobile Office D28 
Las siguientes pantallas muestran en detalle la configuración que se debe tener para cada uno de los botones programados del escáner.
Botón 1:
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Botón 2:
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Botón 3:
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Botón 4:
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CONFIGURACION – Escaner Plustek Mobile Office D430 
Las siguientes pantallas muestran en detalle la configuración que se debe tener para cada uno de los botones programados del escáner.

Botón 1:

[image: image14.png]n (Plustek Mobi

Office D430)

Pl deBotr: [Fie Uty

Descrpeit:[Faneay s mégens endsposive e anacenarient

Capetsde Dt [CnhTempor El
Nonbe el i ot

Formato delichera

Color Escala de grises Blanco-neara
TFF Conpindo ] [TIFF-Conprimdo =] [TIF -Conpimdo <] _ Corfiura:

T e s Lo Dt =] | oM ackinde kaciande Pgna
Digtaluneie | Aimentador d hojss (Lado Delak

Lado Delarters 0
o

=
3 )

Configurar.

Tamafio de, Scanes en continuo,

=
Pagina: r
P -
R [ =l
il | |
Contaste: < | 20 Quita Pégins enBlanco
Garme: < | 2foo
Unbrat < | | ez
Coororgna [firgre =]
Destamar [ <] Predeterminado

Tamafi Automélica -

Bord Automdlico

Rillro de Margen de ls Image:

Configuraciones Globales [ Concelar Aplcar Ayuda





[image: image15.png]6n del Nombre de Arc}

€ Fechay Horsio
-

o

(Leyends: Afio = sasa/as, Mes = mm, Dia = dd)

Separadar I

& Parsonalizada

Prefic

Esquema de Numeracién

Iniciar cor: [100000 Relenc: [5 =]

¥ Sobrescribir ol archiva can misma nombre:

™ et I confimacion del refo de nombre de archivo

Esiibir o idlogo después de cada escaneo para colimar of
prefio del nombre de archivo.

Ejemplo: serverl 00000

T Inicia a aplicacidi designads despuss de guardar el sichivo

|
]| [gies]| [
ol





Igual para todos los botones
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Botón 2:
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Botón 3:
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Botón 4:
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Botón 5:
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Botones 6-9:
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CONFIGURACION – Cámara Digital 
40. El siguiente archivo se requieren para la configuración local de las operaciones de la cámara digital, y deberá estar en la carpeta WEBVISOR del servidor:

Config_fotos.txt
Contiene la configuración de las imágenes de salida

01PASAPORTE                          150COLOR 3.00 4.00JP2010OACI 

02TARJETA DE IDENTIDAD               150COLOR 3.00 4.00JP2010 

03GENERICA                           150COLOR 3.00 4.00JP2010

La estructura es la siguiente: (Longitud de campos fija)

Codigo foto



c(2)



Nombre de la foto


c(35)

Resolución de la imagen 
n(3)

100 mínimo

Color de la imagen

c(5)

B/N, GRIS o COLOR

Ancho de la imagen

n(5,2)
En cm

Alto de la imagen


n(5,2)
En cm


Formato imagen salida

c(3)  
JBG,JP2,GIF,TIF,JPG
Tamaño imagen de salida

n(3)

Tamaño en KB para JPG2000 o

Calidad imagen (0-100) para JPG

Filtro



c(20)

Filtro a aplicar

41. Antes de hacer uso por primera vez de la cámara digital esta deberá ser configurada en el sistema. El sistema operacional reconoce la cámara digital como una unidad de almacenamiento, por lo cual se deberá configurar como se aprecia en los gráficos siguientes a través del Explorador de Windows (Click Derecho / Propiedades).  

Si la cámara dispone de una tarjeta de memoria esta se visualiza como una carpeta dentro del dispositivo. 
Para el caso de la operación de la cámara bajo WEBVISOR, no se requiere que esta tenga instalada la memoria, ya que toda la información será transmitida de forma automática al computador. 
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En la pestaña Sucesos se deberá marcar la opción: No tomar ninguna medida, con lo cual se evitara el despliegue de pantallas adicionales del sistema operación cuando la cámara se conecte o desconecte del computador.
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42. Para el correcto funcionamiento de la cámara y el cargue del controlador, se requiere  que antes de ser utilizada por algunas de las opciones de WEBVISOR,  verificar que esta ha sido reconocida por el sistema operacional, en caso contrario se debe hacer uso del interruptor de encendido para que se reconocida.
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LA OACI Y LAS NORMAS CBEFF 
43. La norma de la OACI para la calidad de las imágenes faciales se describen en el documento ISO / IEC FCD 19794-5. Ese documento define dos tipos de imágenes faciales: Full Frontal  y Token. Para cada caso se especifica un conjunto de requerimientos fotográficos y digitales así: 
OACI Full Frontal Face Image  -  Imagen Facial Frontal Plena 

· Rotación frontal de la cara es de menos de + / - 4 º. 

· La misma relación de píxel en las dimensiones horizontal y vertical. 

· El ancho mínimo de la imagen debe garantizar píxeles entre los ojos 

· La Nariz y la boca deberán estar  en el centro vertical de la imagen. 

· La distancia entre el borde inferior de la imagen a la línea imaginaria que pasa por el centro de los ojos debe estar entre 50% - 70% del total de la longitud vertical de la imagen. 

· El mínimo ancho de la imagen debe ajustarse a un radio de 7:5 dado por (ancho de la imagen / ancho de la cabeza). El ancho de la cabeza esta definido como la distancia entre los oídos. 

· La distancia entre la base de la barbilla y la corona debe ser inferior al 80% de la altura total de la imagen. 
OACI Token Face Image  -  Imagen Facial Token 

· Rotación frontal de la cara es de menos de + / - 4 º. 

· Relación de aspecto fija. 

· El ancho mínimo de la imagen debe ser 240 para garantizar píxeles entre los ojos 

· Las coordenadas de los ojos deben fijarse en: 
· Izquierdo: 
0.375 * W - 1 , 0.6 * W

· Derecho:  
0.625 * W - 1 , 0.6 * W   

W = Ancho final de la imagen.

Common Biometric Exchange File Format (CBEFF) 

El CBEFF (Common Biometric Exchange File Format) define los estándares de la estructura genérica del archivo para el almacenamiento y el intercambio de cualquier tipo de información biométrica. La estructura del patrón biométrico incluye un bloque de memoria específico (BSMB  Biometric Specific Memory Block) para cada tipo de biometría, el cual se definió lo suficientemente abierto para cada organización que lo requiriera incluyera sus propias definiciones.

Uno de los bloques definidos (BSMB) está dado por las especificaciones conforme a la OACI  para el almacenamiento y el intercambio de información biométrica de la cara Este modelo se describe en el documento ISO / IEC 19794-5 FCD como ICAO Face Record Format (FRF) y define una estructura para almacenar las imágenes faciales de la misma persona, además de otros datos biométricos como los ojos y color de pelo, etc 
La propuesta de la  OACI es la actual norma ISO para el almacenamiento y el intercambio de información facial
Requisitos de las imágenes 
Para procesar las imágenes de forma correcta se requieren los siguientes aspectos:

· Imagen debe incluir un único rostro humano en posición frontal (ojos y boca deben ser visibles)
· Para la generación de imágenes Frontal Plena se requiere que la resolución de la imagen garantice por lo menos 90 pixeles entre los ojos.

· Para la generación de imágenes Token se requiere que la resolución garantice por lo menos 60 pixeles entre los ojos.

· Garantía de la calidad de la fuente.

OPERACIONES WEBVISOR 
44. Operaciones disponibles en WEBVISOR. Para ejecutar funciones especiales como captura de fotos, imágenes, firmas, etc, se deberá efectuar un llamado en la página y control correspondiente con la siguientes estructura:

http://www.WVS.com,funcion,parámetro1, …. , parámetroN


ó
Todos los parámetros deben corresponde a variables definidas en la página Web desde donde se realiza el llamado El ID del campo debe corresponder al parámetro. Se exceptúa de la regla anterior el último parámetro, siempre que inicie con un asterisco (*), en cuyo caso identifica un botón de la página Web. En este último caso una vez el llamado a la función haya terminado y retornado, se ejecutará de forma automática el procedimiento CLICK del botón. 

En la descripción de cada función se indica si el parámetro es de Entrada (E), salida (S) o Entrada y salida (E/S)

La variable de retorno de la operación realizada será cero (0) para los procesos exitosos exitosamente y un valor diferente cuando se presenta algún error en su ejecución, en el dispositivo o cuando la operación es cancelado por el operador. Cuando el valor de retorno es 99 corresponde a un error en la variable que se pasa como parámetro y el valor 98 para errores en la asignación de variables. En todos los casos, queda registrado el proceso de las variables de entrada y salida en el log:  \logs\parametrosllamado.txt del directorio de instalación.
Siempre deberá venir una variable de retorno y esta debe estar en la última posición de los parámetros.

Las funciones y parámetros asociados  disponibles en el sistema son:

Para digitalización de documentos con opción de modificar uno anterior

FUNCION

PARAMETROS

ACTUALIZAESCANEADOC (Version 3.600)



1 PDfInicial (E)


PDF con las imágenes iniciales en formato HEX

2 DocumentoDigitalizado (S)
Contenido del PDF final en formato Hexadecimal

 3 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para ANULAR  archivos PDF  - 

FUNCION

PARAMETROS
ANULAPDF



1 PDF (E)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

2 Texto (E)

Texto a colocar en el estampado por defecto ANULADO 

3 Transparencia (E) 
Valor entre 0 y 100 para indicar la transparencia del texto.

4 Color Rojo (E) 
Valor entre 0 y 255 del componente RGB para el color rojo del texto a estampar.

5 Color verde (E) 
Valor entre 0 y 255 del componente RGB para el color verde del texto a estampar.

6 Color azul (E) 
Valor entre 0 y 255 del componente RGB para el color azul del texto a estampar.

7 MostrarPDF (E) 
1 Para mostrar el PDF Anulado en ventana independiente.

8 PDF Anulado (S) 
Contenido del PDF anulado en formato Hexadecimal

9 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para ANULAR  archivos PDF  con campos definidos para no invalidar firmas - 

FUNCION

PARAMETROS
ANULAPDFCAMPO
(Version 3.600)


1 PDF (E)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

2 Campos (E)

Nombre variable | Valor variable 

Nombre de lasVariable a completar en el formulario con su respectivo valor ej.:

Campoanula | ANULADO

Todos los campos enumerados deben estra definidos en el formulario

3 TipoFirma (E)
0 no firma

1 firma según configuración por defecto

2 firma por parámetro

4 ConfigFirma (E)
Corresponde al nombre del archivo que contiene la configuración del firmado. Este archivo deberá estar en plantillas\configfirmas. De no existir el archivo se usa la configuración por Defecto. Para los parámetros que no se incluyen en la configuración personalizada, se toman los parámetros definidos por defecto.

5 ImagenFirma (E)
Imagen que lleva la firma en formato Hexadecimal

6 Accion (E)
1 para visualizar la forma electrónica generada,



2 para impresión

7 PDF Anulado (S) 
Contenido del PDF anulado en formato Hexadecimal

8 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Anulación  PAGO TARJETA  - 

FUNCION

PARAMETROS
ANULAVISA



1 NoCedula (E)
Número de la cedula

2 Telefono (E)

Número de teléfono

3 NoCaja (E) 
Número de la Caja o punto de pago Max 10 caracteres
4 NoRecibo (E) 
Número de Recibo Max 10 caracteres

5 ValorCompra (E) 
Valor Total de la compra

6 Valor IVA (E) 
Valor IVA

7 ValorBaseIVA (E) 
Valor base del IVA

8 IDUsuario (E) 
Identificación del cajero Max. 12 caracteres

9 NoAprobación (S)


No Aprobación transacción

10 Trama Transacción (S)

Trama de salida de la transacción

11 PDF Recibo de transacción (S)
PDF en formato Hex del  recibo de la transacción

12 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura de Texto certificaciones 
FUNCION

PARAMETROS

CAPTURACERTIFICACION




1 TextoInicial (E)

Texto inicial, debe incluir los TAG html:  <p align="justified"><font face="Arial" size="3" color="#272727"> al inicio de la cadena y <BR></p>  al final. Incluir el TAG <P> para cada párrafo y <BR> para saltos de línea

2 TextoHTML (S)

Texto de la certificación en formato HTML

3 TextoHEX (S)

Texto de la certificación en formato hexadecimal. Incluye caracteres de control al comienzo “@HEX@”

4 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

<p align="justified"><font face="Arial" size="3" color="#272727">
Para digitalización de documentos de identidad

FUNCION

PARAMETROS

CAPTURADOCID
Función descontinuada en versión 3.600
1 TipoDocumentoID (E) 

1-RC,2-TI,3-CC,4-CE,,5-PA,6-OTRO

2 NumeroDocumentoID (E)

3 DocumentoDigitalizado (S)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

4 ImagenDigitalizada (S)

Contenido de la imagen según configuración en formato Hexadecimal

5 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura de firma 
FUNCION

PARAMETROS
CAPTURAFIRMA



1 NumeroDocumentoID (E)

2 TipoDescarga (E)


Siempre  1

3 Firma (S)

Contenido de la imagen de la firma en formato Hexadecimal. El formato interno de la imagen es BMP

4 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura de firmas, normal y optimizada 
FUNCION

PARAMETROS
CAPTURAFIRMAS



1 NumeroDocumentoID (E)

2 TipoDescarga (E)


Siempre  1

3 Firma (S)

Contenido de la imagen de la firma en formato Hexadecimal. El formato interno de la imagen es BMP

4 Firma Minimizada (S)

Contenido de la imagen de la firma optimizada en formato Hexadecimal. El formato interno de la imagen es JPG

5 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura de fotos 
FUNCION

PARAMETROS

CAPTURAFOTO




1 NumeroDocumentoID (E)

2 tipoDescarga (E)


Siempre  1

3 Foto (S)

Contenido de la imagen de la foto en formato Hexadecimal

4 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura de huella digital para validación posterior  
FUNCION

PARAMETROS

CAPTURAHUELLA
(Version 3.506)




1 NumeroDocumentoID (E)

2 DedoMano (S)

3 TemplateHuella (S)

4 Retorno (S)



1 si no capturo

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura de huellas digitales 
FUNCION

PARAMETROS

CAPTURAHUELLAS




1 NumeroDocumentoID (E)

2 DedoManoDerecha (S)

3 DedoManoIzquierda (S)

4 TempalteHuellaDedoDerecha (S)

5 TempaleteHuellaDedoIzquierda (S)

6 TipoDescarga (E)


Siempre  1

7 HuellaWSQ1

Contenido de la imagen WSQ de la huella en formato Hexadecimal

8 HuellaWSQ2

Contenido de la imagen WSQ de la huella en formato Hexadecimal

9 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura PDF417 de la cedula
FUNCION

PARAMETROS

CAPTURAPDF417


1 NoDocID (S)

2 Nombre1 (S) 



3 Nombre2 (S) 



4 Apellido1 (S)

5 Apellido2 (S)

6 FechaNacimiento (S)

7 6 Sexo (S)

8 RH (S)

9 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura Certificaciones
FUNCION

PARAMETROS

CERTIFICACION


1 NoDocID (S)

2 Nombres (S) 



3 Apellidos (S)

4 FechaNacimiento (S)

5 Lugar (S)

6 Sexo (S)

7 RH (S)

8 Fecha expedición (S)

9 Huella (S)

Archivo de la huella en formato  Hexadecimal

10 Dedo capturado
Dedo que se capturo
11 Firma (S)

Archivo de la firma en formato  Hexadecimal
12 Documento Digitalizado (S)

Documento digitalizado en formato  Hexadecimal
13 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para captura Certificaciones Mínima
FUNCION

PARAMETROS

CERTIFICACIONMIN


1 Operaciones (E)
999 valores para realizar las operaciones de huella,firma y documento, Colocar 1 para ejecutar. 111 habilita las tres funciones
2 Huella (S)

Archivo de la huella en formato  Hexadecimal

3 Dedo capturado
Dedo que se capturo
4 Firma (S)

Archivo de la firma en formato  Hexadecimal
5 Documento Digitalizado (S)

Documento digitalizado en formato  Hexadecimal
6 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Extraer información del certificado digital 

FUNCION

PARAMETROS
CERTINFO



1 ImagenFirma (S)

Contenido de la firma (JPG) en formato Hexadecimal

2 Información (S)

Información del Certificado digital: Titular, serial, emisor, país, estado,  ciudad, empresa, unidad,  email, cargo, fecha expedición, fecha vencimiento

3 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Proceso de Registros Civiles de Nacimiento

FUNCION

PARAMETROS
DIGITALIZARRCN
(Version 3.506)
1 TipoNumeroID (E)

2 PlantillaPDF  (E)
Nombre de la plantilla PDF. 

3 PlantillaXLS  (E)

Nombre de la plantilla XLS

4 Campos (E)



Nombre variable | Valor variable 

Cada par (nombre | valor) deberán ir en una línea. La longitud máxima para los valores es de 8000 caracteres. 

Para verificar el usuario y firmante del token se debe hacer uso de la variable UsuarioCertificado, y el valor corresponde al nombre completo

5 imagenes (E)

999 valor para el proceso de imágenes donde cada digito corresponde a:

1 para procesar imagen de foto que viene en el campo afoto que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

1 para procesar imagen de firma que viene en el campo afirma que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

1 para procesar imagen de huella que viene en el campo ahuella que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

6 aFoto (E)

Contenido de la Foto en formato Hexadecimal

7 TipoImagenFirma (E)
1 JPG



2 TIFF

8 aFirma (E)

Contenido de la Firma en formato Hexadecimal

9 ahuella (E)

Contenido de la Huella en formato Hexadecimal

10 TipoFirma (E)
0 no firma

1 firma según configuración

2 firma invisible

11 AccionEform (E)
1 para visualizar la forma electrónica generada Registro Privado



2 para impresión

12 Margen (E)
Margen en centímetros a partir de la cual se omite el contenido para el registro civil público, Por defecto debería ser 27.35

13 RegistroPrivado (S)

Registro civil privado en formato Hexadecimal

14 RegistroPúblico (S)

Registro Civil Público en formato Hexadecimal

15 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Proceso de Forma Electrónica

FUNCION

PARAMETROS
EFORM

(Version 3.600)
1 TipoNumeroID (E)

2 PlantillaPDF  (E)
Nombre de la plantilla PDF. 

3 PlantillaXLS  (E)

Nombre de la plantilla XLS

4 Campos (E)



Nombre variable | Valor variable 

Cada par (nombre | valor) deberán ir en una línea. La longitud máxima para los valores es de 8000 caracteres. 

Para verificar el usuario y firmante del token se debe hacer uso de la variable UsuarioCertificado, y el valor corresponde al nombre completo

5 imagenes (E)

999 valor para el proceso de imágenes donde cada digito corresponde a:

1 para procesar imagen de foto que viene en el campo afoto que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

1 para procesar imagen de firma que viene en el campo afirma que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

1 para procesar imagen de huella que viene en el campo ahuella que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

6 aFoto (E)

Contenido de la Foto en formato Hexadecimal

7 TipoImagenFirma (E)
1 JPG



2 TIF
8 aFirma (E)

Contenido de la Firma en formato Hexadecimal

9 ahuella (E)

Contenido de la Huella en formato Hexadecimal

10 aAnexo (E)

Contenido del archivo de autodocumentación para anexar, el cual permite personalizar adicionalmente los metadatos del documento. Este archivo deberá tener la estructura XML definida por el Ministerio Se describe estructura XML inicial:

<?xml version="1.0"?>

<SistemaGestionDocumental>

  <Entidad>Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia</Entidad>

  <Dependencia>Oficina de Pasapostes Calle 100</Dependencia>

  <Pais>Colombia</Pais>

  <Departamento-Estado>Cundinamarca</Departamento-Estado>

  <Ciudad-Municipio>Bogotá D.C.</Ciudad-Municipio>

  <TipoDocumento>Pasaporte Ordinario</TipoDocumento>

  <SolicitadoPor>125

    <PersonaNatural>

      <NombrePersonaNatural>Orlando Rodríguez</NombrePersonaNatural>

      <TipoDocumentoIdentidad>Cédula de Ciudadania</TipoDocumentoIdentidad>

      <NumeroDocumentoIdentidad>Cédula de Ciudadania</NumeroDocumentoIdentidad>

    </Funcionario>

  </SolicitadoPor>

  <ElaboradoPor>

    <FechaHoraElaboradoPor>2012-06-25 11:15:15 AM</FechaHoraElaboradoPor>


    <Funcionario>

      <NombreFuncionario>Martha Lucia Jimenez Medina</NombreFuncionario>

      <DependenciaFuncionario>Dirección de Gestión de Informática y Tecnología</DependenciaFuncionario>

      <CargoFuncionario>Directora</CargoFuncionario>

      <CorreoElectronicoFuncionario>martha.jimenez@cancilleria.gov.co</CorreoElectronicoFuncionario>

    </Funcionario>

  </ElaboradoPor>

  <AprobadoPor>

    <FechaHoraAprobadoPor>2012-06-25 11:15:15 AM</FechaHoraAprobadoPor>


    <Funcionario>

      <NombreFuncionario>Dora Stella Amado Hernandez</NombreFuncionario>

      <DependenciaFuncionario>Dirección de Gestión de Informática y Tecnología</DependenciaFuncionario>

      <CargoFuncionario>Asesor</CargoFuncionario>

      <CorreoElectronicoFuncionario>dora.hernadez@cancilleria.gov.co</CorreoElectronicoFuncionario>

    </Funcionario>

  </AprobadoPor>

  <EmitidoaNombreDe>

    <PersonaNatural>

      <NombrePersonaNatural>Orlando Rodríguez</NombrePersonaNatural>

      <TipoDocumentoIdentidad>Cédula de Ciudadania</TipoDocumentoIdentidad>

      <NumeroDocumentoIdentidad>Cédula de Ciudadania</NumeroDocumentoIdentidad>

    </Funcionario>

  </EmitidoaNombreDe>

  <FechaHoraDocumento>2012-06-25 11:15:15 AM</FechaHoraDocumento>


  <Asunto>Pasaporte Ordinario</Asunto>

  <TituloDocumento>Pasaporte Orlando Rodriguez CC 79151938</TituloDocumento>

  <PalabrasClaves></PalabrasClaves>

  <SistemaDeInformacion>SISTEMA DE TRAMITES VIRTUALES</SistemaDeInformacion>

  <ExpedientesElectronico>

      <CodigoExpediente>MINRELEX-99999999</CodigoExpediente>

      <DescripcionExpediente>PASAPORTES</DescripcionExpediente>

  </ExpedientesElectronico>

  <MesesVigenciaDocumentoSegunNaturaleza>120</MesesVigenciaDocumentoSegunNaturaleza>

  <TablaDeRetencionDocumental>

    <CodigoTRD>0070.0123.0000</CodigoTRD>

    <DescripcionTRD>PASAPORTES</DescripcionTRD>

    <MesesVigenciaDocumentoArchivoGestion>120</MesesVigenciaDocumentoArchivoGestion>

    <AñosVigenciaDocumentoArchivoCentral>10</AñosVigenciaDocumentoArchivoCentral>

  </TablaDeRetencionDocumental>

</SistemaGestionDocumental>

11 TipoFirma (E)
0 no firma

1 firma según configuración por defecto

2 firma por parámetro

12 ConfigFirma (E)
Corresponde al nombre del archivo que contiene la configuración del firmado. Este archivo deberá estar en plantillas\configfirmas. De no existir el archivo se usa la configuración por Defecto. Para los parámetros que no se incluyen en la configuración personalizada, se toman los parámetros definidos por defecto.

13 ImagenFirma (E)
Imagen que lleva la firma en formato Hexadecimal

14 AccionEform (E)
1 para visualizar la forma electrónica generada,



2 para impresión

3 para impresión etiqueta

15 FormaElectrónica (S)

Forma electrónica producto del proceso en formato Hexadecimal

16 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Proceso de Registros Civiles  sin digitalización

FUNCION

PARAMETROS
EFORMREGISTROS  (Version 3.600)
1 TipoNumeroID (E)

2 PlantillaPDF  (E)
Nombre de la plantilla PDF. 

3 PlantillaXLS  (E)

Nombre de la plantilla XLS

4 Campos (E)



Nombre variable | Valor variable 

Cada par (nombre | valor) deberán ir en una línea. La longitud máxima para los valores es de 8000 caracteres. 

Para verificar el usuario y firmante del token se debe hacer uso de la variable UsuarioCertificado, y el valor corresponde al nombre completo

5 imagenes (E)

999 valor para el proceso de imágenes donde cada digito corresponde a:

1 para procesar imagen de foto que viene en el campo afoto que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

1 para procesar imagen de firma que viene en el campo afirma que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

1 para procesar imagen de huella que viene en el campo ahuella que forma parte de los parámetros, 0 de lo contrario.

6 aFoto (E)

Contenido de la Foto en formato Hexadecimal

7 TipoImagenFirma (E)
1 JPG



2 TIFF

8 aFirma (E)

Contenido de la Firma en formato Hexadecimal

9 ahuella (E)

Contenido de la Huella en formato Hexadecimal

10 TipoFirma (E)
0 no firma

1 firma según configuración

2 firma invisible

11 AccionEform (E)
1 para visualizar la forma electrónica generada Registro Privado



2 para impresión

12 Margen (E)
Margen en centímetros a partir de la cual se omite el contenido para el registro civil público, Por defecto debería ser 27.35

13 RegistroPrivado (S)

Registro civil privado en formato Hexadecimal

14 RegistroPúblico (S)

Registro Civil Público en formato Hexadecimal

15 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para digitalización de documentos 
FUNCION

PARAMETROS

ESCANEADOC




1 PathArchivo (S)


Sin Uso

2 tipoDescarga (E)


Siempre  1

3 DocumentoDigitalizado (S)

Contenido del archivo en formato Hexadecimal

4 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para digitalización de registro civil, matrimonio y defunción

FUNCION

PARAMETROS

ESCANEAREG




1 Página Pública (E)

Página que se convierte en el archivo público

2 Área a recortar (E)

Área en centímetros que se suprime de la página publica en la parte inferior

3 Tipo Recorte (E)

1 para recortar el área especificada

2 para dejar área especificada en blanco

4 A blanco y Negro (E)

1 para convertir la imagen final a blanco y negro

5 Documento Digitalizado 1 (S)

Documento Privado digitalizado en formato  Hexadecimal

6 Documento Digitalizado 2 (S)

Documento Público digitalizado en formato  Hexadecimal

7 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para digitalización de tarjeta de firma 
FUNCION

PARAMETROS

ESCANEATARJETA




1 DocumentoDigitalizado (S)

Contenido del archivo en formato Hexadecimal

2 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente archivos PDF  - Contenido Hexadecimal del archivo PDF

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAPDF

Función descontinuada en versión 3.600
1 PDF (E)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

2 TipoFirma (E)

1-Según configuración definida 

2-Invisible 

3 AccionPDF (E) 
1 Para mostrar el PDF firmado en ventana independiente.



2 para impresión

3 para impresión etiqueta

4 PDFFirmado (S) 
Contenido del PDF firmado en formato Hexadecimal

5 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente archivos PDF  - URL del archivo PDF correspondencia

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAPDFCOR
(Version 3.600)


1 Pdf de entrada (E)


Ruta completa del pdf

2 Directorio de salida (E)

Ruta completa del directorio de salida del pdf firmado.

3 AnexoDocumentacion (E)

Metadatos con la información de documentación y utilizada para procesar el documento 

4 TipoFirma (E)

1-Según configuración actual

2-Configuración por parámetro

5 Configfirma (E)

Nombre del archivo de la configuración del firmado, si el archivo no existe o no viene se toma la configuración local.
6 ImagenFirma (E)

Imagen de la rúbrica para incluir. Debe venir en formato HEX y es un BMP. Cuando viene este campo diligenciado se toma como la imagen de la firma, sin importar que se haya especificado imagen por defecto o imagen especifica en la configuración manual o por parámetro.

7 Operaciones (E)
Operaciones a realizar una vez firmado el documento. 999 donde cada digito se interpreta así:

1 - Firma digital  (0 No firmar, 1 firmar)

2 - Envío por Correo electrónico (0 no enviar, 1 Enviar) 

3 - Impresión ( 0 No imprimir, 1 Imprimir)

8 AccionPDF (E) 
1 Para mostrar el PDF firmado en ventana independiente.



2 para impresión

9 LogOperaciopn (S) 
Texto del log de las operaciones realizadas y sus resultados

10 Retorno (S)

Valor de retorno del llamado 

0-Exitoso

1- PDF Inicial No existe

2- Error en firmado

3- Error en regeneración PDF
4- Certificado invalido

5- Directorio de salida invalido
6- Proceso cancelado por el usuario 

7- Email no enviado a la OPE
8- tipo firma invalido 1 o 2 permitidos
*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente archivos PDF  - Contenido Hexadecimal del archivo PDF

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAPDFESP
(Version 3.600)
1 PDF (E)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

2 Usuariocertificado (E)
nombre completo del usuario del certificado verificar el usuario y firmante del token, si el campo esta vacío no se valida

3 AnexoDocumentacion (E)

Metadatos con la información de documentación y utilizada para procesar el documento. Si el PDF es formulario, es decir tiene campos, el anexo de documentación no se procesa.
4 TipoFirma (E)

1-Según configuración actual

2-Configuración por parámetro

5 Configfirma (E)

Nombre del archivo de la configuración del firmado, si el archivo no existe o no viene se toma la configuración local.
6 ImagenFirma (E)

Imagen de la rúbrica para incluir. Debe venir en formato HEX y es un BMP. Cuando viene este campo diligenciado se toma como la imagen de la firma, sin importar que se haya especificado imagen por defecto o imagen especifica en la configuración manual o por parámetro.
7 CamposAprocesar (E)

Tiene la relación de los nombres de los campos y valores a procesar en el formulario. Cada línea debe tener la dupla campo | valor. En caso que el nombre del campo no se encuentre en el formulario el sistema continúa con el siguiente.

8 AccionPDF (E) 
0 No hace nada

1 Para mostrar el PDF firmado en ventana independiente.



2 para impresión

3 para impresión etiqueta

9 PDFFirmado (S) 
Contenido del PDF firmado en formato Hexadecimal

10 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente archivos PDF  - PDF LOCAL

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAPDFLOCAL
(Version 3.600)


1 PathPDFLocal (E)

2 Usuariocertificado (E)
nombre completo del usuario del certificado verificar el usuario y firmante del token, si el campo esta vacío no se valida

3 AnexoDocumentacion (E)

Metadatos con la información de documentación y utilizada para procesar el documento. Si el PDF es formulario, es decir tiene campos, el anexo de documentación no se procesa.

4 TipoFirma (E)

1-Según configuración actual

2-Configuración por parámetro

5 Configfirma (E)

Nombre del archivo de la configuración del firmado, si el archivo no existe o no viene se toma la configuración local.
6 ImagenFirma (E)

Imagen de la rúbrica para incluir. Debe venir en formato HEX y es un BMP. Cuando viene este campo diligenciado se toma como la imagen de la firma, sin importar que se haya especificado imagen por defecto o imagen especifica en la configuración manual o por parámetro.
7 CamposAprocesar (E)

Tiene la relación de los nombres de los campos y valores a procesar en el formulario. Cada línea debe tener la dupla campo | valor. En caso que el nombre del campo no se encuentre en el formulario el sistema continúa con el siguiente.

8 AccionPDF (E) 
0 No hace nada

1 Para mostrar el PDF firmado en ventana independiente.



2 para impresión

3 para impresión etiqueta

9 PDFFirmado (S) 
Contenido del PDF firmado en formato Hexadecimal

10 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente archivos PDF  - Contenido HEXadecimal del PDF

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAPDFNEW
Función descontinuada en versión 3.600


1 PDF (E)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

2 TipoFirma (E)



1-Según configuración definida 

2-Invisible 

3 tipoDescarga (E)


Siempre  1

4 PDFFirmado (S) 
Contenido del PDF firmado en formato Hexadecimal

5 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente archivos PDF  - URL del archivo PDF en la red

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAPDFURL
(Version 3.600)


1 Url (E)

2 Usuariocertificado (E)
nombre completo del usuario del certificado verificar el usuario y firmante del token, si el campo esta vacío no se valida

3 AnexoDocumentacion (E)

Metadatos con la información de documentación y utilizada para procesar el documento. Si el PDF es formulario, es decir tiene campos, el anexo de documentación no se procesa.

4 TipoFirma (E)

1-Según configuración actual

2-Configuración por parámetro

5 Configfirma (E)

Nombre del archivo de la configuración del firmado, si el archivo no existe o no viene se toma la configuración local.
6 ImagenFirma (E)

Imagen de la rúbrica para incluir. Debe venir en formato HEX y es un BMP. Cuando viene este campo diligenciado se toma como la imagen de la firma por defecto 

7 CamposAprocesar (E)

Tiene la relación de los nombres de los campos y valores a procesar en el formulario. Cada línea debe tener la dupla campo | valor. En caso que el nombre del campo no se encuentre en el formulario el sistema continúa con el siguiente.

8 AccionPDF (E) 
0 No hace nada

1 Para mostrar el PDF firmado en ventana independiente.



2 para impresión

3 para impresión etiqueta

9 PDFFirmado (S) 
Contenido del PDF firmado en formato Hexadecimal

10 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente Registros Versión Privada y Pública

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAREGISTROS
 (Version 3.600)


1 Usuariocertificado (E)
nombre completo del usuario del certificado verificar el usuario y firmante del token, si el campo esta vacío no se valida

2 PDF privado Anterior (E)

Contenido del PDF privado Anterior en formato Hexadecimal

3 CamposAnterior (E)

Tiene la relación de los nombres de los campos y valores a procesar en el formulario. Cada línea debe tener la dupla campo | valor. En caso que el nombre del campo no se encuentre en el formulario el sistema continúa con el siguiente.

4 TipoFirma Anterior (E)

1-Según configuración actual

2-Configuración por parámetro

5 Configfirma Anterior (E)

Nombre del archivo de la configuración del firmado 

6 ImagenFirma Anterior (E)

Imagen de la rúbrica para incluir. Debe venir en formato HEX y es un BMP.  

7 PDF privado (E)

Contenido del PDF privado en formato Hexadecimal

8 Campos Actual  (E)

Tiene la relación de los nombres de los campos y valores a procesar en el formulario. Cada línea debe tener la dupla campo | valor. En caso que el nombre del campo no se encuentre en el formulario el sistema continúa con el siguiente.

9 PDF publico (E)

Contenido del PDF público en formato Hexadecimal

10 AnexoDocumentacion (E)

Metadatos con la información de documentación y utilizada para procesar el documento. Si el PDF es formulario, es decir tiene campos, el anexo de documentación no se procesa.

11 TipoFirma (E)

1-Según configuración actual

2-Configuración por parámetro

12 Configfirma (E)

Nombre del archivo de la configuración del firmado 

13 ImagenFirma (E)

Imagen de la rúbrica para incluir. Debe venir en formato HEX y es un BMP.  
14 AccionPDF (E) 
1 Para mostrar el PDF firmado en ventana independiente.



2 para impresión

15 Privado Anterior Firmado (S) 
Contenido del PDF privado firmado en formato Hexadecimal

16 privado Actual Firmado (S) 
Contenido del PDF privado firmado en formato Hexadecimal

17 Publico Actual Firmado (S) 
Contenido del PDF público firmado en formato Hexadecimal

18 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para firmar digitalmente archivos WORD  - 

FUNCION

PARAMETROS
FIRMAWORDCOR
(Version 5.1)


1 WORD de entrada (E)

Variable en formato HEX con el documento WORD a firmar. Los 4 primero caracteres deben indicar la extensión del archivo. (DOC o DOCx)
2 PDF Firmado (S)

Variable con el contenido del PDF firmado en formato HEX.

3 AnexoDocumentacion (E)

Metadatos con la información de documentación y utilizada para procesar el documento 

4 TipoFirma (E)

1-Según configuración actual

2-Configuración por parámetro

5 Configfirma (E)

Nombre del archivo de la configuración del firmado, si el archivo no existe o no viene se toma la configuración local.

6 ImagenFirma (E)

Imagen de la rúbrica para incluir. Debe venir en formato HEX y es un BMP. Cuando viene este campo diligenciado se toma como la imagen de la firma, sin importar que se haya especificado imagen por defecto o imagen especifica en la configuración manual o por parámetro.

7 Operaciones (E)
Operaciones a realizar una vez firmado el documento. 999 donde cada digito se interpreta así:

1 - Firma digital  (0 No firmar, 1 firmar)

2 - Envío por Correo electrónico (0 no enviar, 1 Enviar) 

3 - Impresión ( 0 No imprimir, 1 Imprimir)

8 AccionPDF (E) 
1 Para mostrar el PDF firmado en ventana independiente.



2 para impresión

9 LogOperaciopn (S) 
Texto del log de las operaciones realizadas y sus resultados

10 Anexo 01 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Los 4 primero caracteres deben indicar la extensión del archivo. 

Ejemplos

DOCXUEsDBBQABgAIAAAAIQBRVw8CwwEAAEoIAAATAAgCW0… 
PDF sDBBQABgAIACXUEAAAIQBRVw8CwwEAAEoIAAATAAgCW0…
JPG AAIQBRVwAIACXUEAAAIQBRVw8CwwEAAIQBRVwABTA522 …
11 Anexo 02 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

12 Anexo 03 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

13 Anexo 04 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

14 Anexo 05 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

15 Anexo 06 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

16 Anexo 07 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

17 Anexo 08 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

18 Anexo 09 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

19 Anexo 10 (E)

Anexo a incluir en el PDF final en formato HEX. Formato igual al especificado en Anexo 01

20 Retorno (S)

Valor de retorno del llamado 

0-Exitoso

1- Word inicial no procesado o invalido
2- Error en firmado

3- Error en regeneración PDF
4- Certificado invalido

5- NA
6- Proceso cancelado por el usuario 

7- Email no enviado a la OPE
8- tipo firma invalido 1 o 2 permitidos
*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Proceso de Formalización

FUNCION

PARAMETROS
FORMALIZACION



1 TipoNumeroID (E)

2 Variables (E)



Nombres | 

Apellidos |

Fecha Nacimiento |

Lugar de Nacimiento |

Sexo |

Lugar y Fecha expedición | 

3 Procesos (E)



Dígitos 1 a 6 

0 = no procesa 

1 = si procesa

Captura Foto (0 o 1)






Captura firma (0 o 1)






Captura Huella (0 o 1)






Captura Documentos (0 o 1)






Valida Huella (0 o 1)






Valida Foto Inicial (0 o 1)






Digito 7






TipoFoto (1,2,3)

4 FotoInicial (E)

Contenido de la Foto Inicial en formato Hexadecimal

5 Foto (S)

Contenido de la Foto en formato Hexadecimal

6 FotoSmall (S)

Contenido de la Foto para formularios en formato Hexadecimal

7 Firma (S)

Contenido de la Firma en formato Hexadecimal

8 FirmaSmall (S)

Contenido de la Firma para formularios en formato Hexadecimal

9 Documentos (S)

Contenido del PDF de los documentos en formato Hexadecimal

10 DedoDerecha (E/S)
Para validar al ciudadano ya existente se debe utilizar este campo en combinación con el campo 13 TemplateDerecha. El dedo especificado va en formato X09 donde X es D o I para la mano y 9 un valor de 1 a 5 para el dedo (pulgar, índice, corazón, anular y meñique).

Esta campo se debe usar para verificar la huella tomada en el proceso del DigiTurno y debe venir acompañado del template en el campo 13. Para este último caso es indispensable que la opción Valida Huella de los procesos venga en cero (0), ya que son excluyentes. 

11 DedoIzquierda (S)

12 HuellaDerecha (S)

Contenido de la huella en formato WSQ en Hexadecimal

13 TemplateDerecha (E/S)

Contenido del témplate de la huella derecha en Hexadecimal. 

14 HuellaDerechaSmall (S)

Contenido de la huella en formato JPG para formularios



Resultado de la validación de la huella cuando se valida

15 HuellaIzquierda (S)

Contenido de la huella en formato WSQ en Hexadecimal

16 TemplateIzquierda (S)

Contenido del témplate de la huella Izquierda en Hexadecimal

17 HuellaIzquierdaSmall (S)

Contenido de la huella en formato JPG para formularios

18 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Imagen del  PDF  - 

FUNCION

PARAMETROS
IMAGENDELPDF



1 PDF (E)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

2 TipoImagen (E)

0 = BMP output

1 = JPEG output

2 = WMF output

3 = EMF output

4 = EPS output

5 = PNG output

6 = GIF output

7 = TIFF output
3 ResolucionImagen (E) 
100, 150, 200, 300 dpi

4 Imagen (S) 
Contenido de la imagen en formato Hexadecimal

5 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para impresión del  PDF  - 


IMPRIMEPDF


1 ArchivoPDF

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para impresión de recibos de pago  pasaportes 
FUNCION

PARAMETROS
IMPRIMERECIBO
Función descontinuada en versión 3.600


1 Titulo (E)

2 Nombre (E) 

3 Fecha (E)

4 TipoID (E)

5 NúmeroID (E)

6 Telefono (E)

7 NoRecibo (E)

8 Pais (E)

9 Banco (E)

10 Conceptos (E)

Valores de los diferentes conceptos delimitados por pipe (|)

11 Valores1 (E)

Valores delimitados por pipe (|)

12 Valores2 (E)

Valores delimitados por pipe (|)

13 ValorTotMT (E)

14 Valor Total (E)

15 ValorTotal (E)

16 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para VISUALIZAR  archivos PDF  - 

FUNCION

PARAMETROS
MUESTRAPDF



1 PDF (E)

Contenido del PDF en formato Hexadecimal

2 Retorno (S)

Para PAGO TARJETA  - 

FUNCION

PARAMETROS
PAGOVISA



1 NoCedula (E)
Número de la cedula
2 Telefono (E)

Número de teléfono

3 NoCaja (E) 
Número de la Caja o punto de pago Max 10 caracteres
4 NoRecibo (E) 
Número de Recibo Max 10 caracteres
5 ValorCompra (E) 
Valor Total de la compra

6 Valor IVA (E) 
Valor IVA

7 ValorBaseIVA (E) 
Valor base del IVA

8 IDUsuario (E) 
Identificación del cajero Max. 12 caracteres

9 NoAprobación (S)


No Aprobación transacción

10 Trama Transacción (S)

Trama de salida de la transacción
11 PDF Recibo de transacción (S)
PDF en formato Hex del  recibo de la transacción

12 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Conversion de archivos a HEX 

FUNCION

PARAMETROS
PROCESAHEX
(Version 5.1)


1 Ruta del archivo (E)
Ruta del archivo a convertir

2 Salida HEX (S)
Archivo en formato HEX

3 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Procesamiento de imagenes - 

FUNCION

PARAMETROS
PROCESAIMG
(Version 5.1)


1 Imagen inicial 01 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal. Se debe usar PDX para archivos PDF cuyo contenido no son imágenes. 
Ej.: 

PDFJVBERi0xLjUKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PAovVHlwZSAvUGFnZX…
JPGVBERi0xLjUKJeLjz9MKMSAwIG9ia4432go8PAovVHlwZSAvUGFn ...

…

2 Imagen inicial 02 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

3 Imagen inicial 03 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

4 Imagen inicial 04 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

5 Imagen inicial 05 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

6 Imagen inicial 06 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

7 Imagen inicial 07 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

8 Imagen inicial 08 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

9 Imagen inicial 09 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

10 Imagen inicial 10 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

11 Digitalizacion (E)
Indicativo para permitir el proceso de imágenes escaneadas: 0 – No, 1- Si.

12 Calidad JPG 10 (E)
Calidad de las imágenes JPG entre 40 y 100. Recomendado 80

13 Reduccion JPG2000 (E)
Porcentaje entre 10 y 100 de reducción del tamaño de las imágenes para la generación del formato JPG2000. Recomendado 40 

14 PDF Salida (S)


PDF final del proceso en formato Hex 

15 Log proceso (S)


log del proceso 

16 Retorno (S)



0 -  Exitoso





1 - Cancelado por el usuario






2 - Error en Librería PDF






7 - Tipo de dato desconocido






8 - Información no disponible, variable no procesada






9 - Parámetros inválidos

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para RECUPERAR Ultima Transaccion VISA  - 

FUNCION

PARAMETROS
RECUPERAVISA



1 NoCedula (E)
Número de la cedula

2 Telefono (E)

Número de teléfono

3 NoCaja (E) 
Número de la Caja o punto de pago Max 10 caracteres
4 NoRecibo (E) 
Número de Recibo Max 10 caracteres

5 ValorCompra (E) 
Valor Total de la compra

6 Valor IVA (E) 
Valor IVA

7 ValorBaseIVA (E) 
Valor base del IVA

8 IDUsuario (E) 
Identificación del cajero Max. 12 caracteres

9 NoAprobación (S)


No Aprobación transacción

10 Trama Transacción (S)

Trama de salida de la transacción

11 PDF Recibo de transacción (S)
PDF en formato Hex del  recibo de la transacción

12 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Toma Huella única  registraduría   
FUNCION

PARAMETROS

TOMAHUELLA
(Version 4.103)




1 NumeroDocumentoID (E)

2 DedoMano (S)

3 TemplateHuella (S)


Template ISO en formato HEX
4 HuellaWSQ

Contenido de la imagen WSQ de la huella en formato Hexadecimal

5 HuellaJPG

Contenido de la imagen JPG de la huella en formato Hexadecimal

6 Retorno (S)



1 si no capturo

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para validación de huellas 
FUNCION

PARAMETROS

VALIDAHUELLA




1 DedoMano (E)

2 TempalteHuellaDedo (E)

3 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para verificación huella de la cedula 
FUNCION

PARAMETROS

VERIFICAHUELLA
Función descontinuada en versión 3.600



1 ImagenHuella (E)

2 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Proceso de Formalización

FUNCION

PARAMETROS
XFORMALIZACION
(Version 5.1)



1 TipoNumeroID (E)

2 Variables (E)



Nombres | 

Apellidos |

Fecha Nacimiento |

Lugar de Nacimiento |

Sexo |

Lugar y Fecha expedición | 

3 Procesos (E)



Dígitos 1 a 6 

0 = no procesa 

1 = si procesa

Captura Foto (0 o 1)






Captura firma (0 o 1)






Captura Huella (0 o 1)






Captura Documentos (0 o 1)






Valida Huella (0 o 1)






Valida Foto Inicial (0 o 1)






Digito 7






TipoFoto (1,2,3)

4 FotoInicial (E)

Contenido de la Foto Inicial en formato Hexadecimal

5 Foto (S)

Contenido de la Foto en formato Hexadecimal

6 FotoSmall (S)

Contenido de la Foto para formularios en formato Hexadecimal

7 Firma (S)

Contenido de la Firma en formato Hexadecimal

8 FirmaSmall (S)

Contenido de la Firma para formularios en formato Hexadecimal

9 Documentos (S)

Contenido del PDF de los documentos en formato Hexadecimal

10 DedoDerecha (E/S)
Para validar al ciudadano ya existente se debe utilizar este campo en combinación con el campo 13 TemplateDerecha. El dedo especificado va en formato X09 donde X es D o I para la mano y 9 un valor de 1 a 5 para el dedo (pulgar, índice, corazón, anular y meñique).

Esta campo se debe usar para verificar la huella tomada en el proceso del DigiTurno y debe venir acompañado del template en el campo 13. Para este último caso es indispensable que la opción Valida Huella de los procesos venga en cero (0), ya que son excluyentes. 

11 DedoIzquierda (S)

12 HuellaDerecha (S)

Contenido de la huella en formato WSQ en Hexadecimal

13 TemplateDerecha (E/S)

Contenido del témplate de la huella derecha en Hexadecimal. 

14 HuellaDerechaSmall (S)

Contenido de la huella en formato JPG para formularios



Resultado de la validación de la huella cuando se valida

15 HuellaIzquierda (S)

Contenido de la huella en formato WSQ en Hexadecimal

16 TemplateIzquierda (S)

Contenido del témplate de la huella Izquierda en Hexadecimal

17 HuellaIzquierdaSmall (S)

Contenido de la huella en formato JPG para formularios

18 Digitalizacion (E)
Indicativo para permitir el proceso de imágenes escaneadas: 0 – No, 1- Si.

19 Calidad JPG 10 (E)
Calidad de las imágenes JPG entre 40 y 100. Recomendado 80

20 Reduccion JPG2000 (E)
Porcentaje entre 10 y 100 de reducción del tamaño de las imágenes para la generación del formato JPG2000. Recomendado 40 

21 Retorno (S)

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

Para Procesamiento de imagenes  sin interfa zgráfica- 

FUNCION

PARAMETROS
XPROCESAIMG
(Version 5.1)


1 Imagen inicial 01 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal. Se debe usar PDX para archivos PDF cuyo contenido no son imágenes. 

Ej.: 

PDFJVBERi0xLjUKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PAovVHlwZSAvUGFnZX…

JPGVBERi0xLjUKJeLjz9MKMSAwIG9ia4432go8PAovVHlwZSAvUGFn ...

…

2 Imagen inicial 02 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

3 Imagen inicial 03 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

4 Imagen inicial 04 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

5 Imagen inicial 05 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

6 Imagen inicial 06 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

7 Imagen inicial 07 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

8 Imagen inicial 08 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

9 Imagen inicial 09 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

10 Imagen inicial 10 (E)
Formato (extensión del archivo) de la imagen (XXX) más el contenido de la Imagen en formato hexadecimal.  Ver imagen inicial 01.

11 Digitalizacion (E)
Indicativo para permitir el proceso de imágenes escaneadas: 0 – No, 1- Si.

12 Calidad JPG 10 (E)
Calidad de las imágenes JPG entre 40 y 100. Recomendado 80

13 Reduccion JPG2000 (E)
Porcentaje entre 10 y 100 de reducción del tamaño de las imágenes para la generación del formato JPG2000. Recomendado 40 

14 PDF Salida (S)


PDF final del proceso en formato Hex 

15 Log proceso (S)


log del proceso 

16 Retorno (S)



0 -  Exitoso






1 - Cancelado por el usuario






2 - Error en Librería PDF






7 - Tipo de dato desconocido






8 - Información no disponible, variable no procesada






9 - Parámetros inválidos

*Botón de ejecución
(Opcional) Asterisco (*) seguido del 
ID del Botón, si se desea que se ejecute el ONClick de este, una vez a terminada la ejecución del comando. Opcional

ESTANDARES INTERNACIONALES PARA FIRMADO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
El formato de archivo PDF/A y la firma electrónica avanzada proporciona a ciudadanos y empresas garantías jurídicas para la realización de transacciones y gestiones seguras por medios exclusivamente electrónicos. Su finalidad es agilizar procesos, reducir costos, garantizar la seguridad de los trámites y convertir tediosas gestiones en operaciones cómodas, sencillas y fiables.

Las transacciones y trámites digitales entre empresas, entidades públicas e incluso particulares aumentan cada día. Ahorran tiempo, papel, desplazamientos… y dinero.

Sólo hay que tener en cuenta el enorme volumen de archivos que se generan y guardan actualmente y a los cuales no es seguro que podamos acceder en el futuro toda vez que la aplicación utilizada para su creación podría haber desaparecido para entonces. Asimismo es necesario considerar las cantidades de papel que reposan en nuestros archivos ocupando espacio y que, cuando los necesitamos, parecen resistirse a que los encontremos.
[image: image31.emf]
Estandar ISO19005-1:2005 Document Management Electronic Document file format for long term preservation Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A- 1) 

Creado con la finalidad de garantizar la conservación y visualización exacta de los archivos digitales

El PDF/A aporta una solución perfecta para ambos casos. El objetivo de este estándar ISO no es sólo evitar el problema de la preservación de nuestros documentos anteriormente esbozado, sino que va aún más allá. La idea no es solo que podamos abrir los documentos generados hoy en el futuro sino que además, los visualicemos de forma fidedigna.
Estos archivos PDF/A se pueden firmar según el nuevo estándar PAdES, que aporta a la firma electrónica normal dos valores fundamentales:

    - el estado de revocación del certificado en el momento de la firma

    - el sellado de tiempo de una Entidad de confianza.

Las empresas necesitan conocer lo que nos aportan este nuevo formato y cómo se puede aplicar a los procesos de la Organización para lograr una mejor gestión de las empresas y unos negocios eficientes.

45. Nota Técnica PADES
El estándar PAdES (ETSI TS 102 778) perfila el soporte para firmas digitales del formato PDF 1.7 (ISO 32000-1) con la finalidad de poder incluir firmas electrónicas avanzadas en los documentos PDF. Además, amplía dicho soporte ya que define estructuras de datos adicionales que sirven para mantener la validez de las firmas durante períodos largos de tiempo. Está previsto que las extensiones de ISO 32000-1 que define PAdES sean recogidas por ISO 32000-2.
Concretemente, PAdES (ETSI TS 102 778) define los siguientes perfiles:
 PAdES-CMS: Define una firma CMS/PKCS#7 basada en ISO 32000-1, que tiene como restricciones específicas la necesidad de que la clave /ByteRange del diccionario de firma abarque la totalidad del documento y que la clave /SubFilter sólo pueda contener los valores adbe.pkcs7.detached y adbe.pkcs7.sha1. Además, este perfil recomienda la inclusión de un sello de tiempo como un atributo no firmado del CMS/PKCS#7. Actualmente, el servicio de generación de firmas de TrustedX permite firmar documentos PDF de acuerdo a este perfil PAdES. 

PAdES-BES y PAdES-EPES: Define una firma CAdES-BES (ETSI TS 101 733) y otra CAdES-EPES (ETSI TS 101 733) que tienen como restricciones específicas la necesidad de que la clave /ByteRange del diccionario de firma abarque la totalidad del documento, la obligatoriedad de que la clave /SubFilter tenga el valor ETSI.CAdES.detached y la prohibición de utilizar la clave /Cert. Ambos tipos de firma admiten la posibilidad de incluir un sello de tiempo que las convierta, de hecho, en firmas CAdES-T (ETSI TS 101 733). Así pues, las características de las firmas PAdES-BES y PAdES-EPES son las mismas que las de las firmas CAdES-BES, CAdES-EPES y CAdES-T. En un futuro próximo está previsto que el servicio de generación de firmas de TrustedX permita firmar documentos PDF de acuerdo a estos perfil PAdES. 

PAdES-LTV: Este perfil constituye una extensión de ISO 32000-1, ya que define dos estructuras que permiten prorrogar la validez de las firmas por tiempo indefinido. Por un lado, el diccionario DSS (Document Security Store), cuya finalidad es contener todos los datos de validación (certificados de CA, CRLs y respuestas OCSP) que sean necesarios para validar las firmas del documento. Por otro lado, el diccionario Document Time-Stamp, que es un diccionario de firma ISO 32000-1 cuya clave /SubFilter tiene el valor ETSI.RFC.3161 y que contiene un sello de tiempo de todo el documento PDF, incluyendo el diccionario DSS en el que se guardan los datos de validación de las firmas. Este sello de tiempo mantendrá, durante su vigencia, el valor probatorio de los datos de validación de las firmas. Es decir, mantendrá su fortaleza más allá de la fecha de caducidad que tengan. Por otro lado, antes de que el primer sello de tiempo caduque, podrán utilizarse de nuevo las estructuras DSS y Document Time-stamp con la finalidad de mantener el valor probatorio de dicho sello y, de este modo, mantener la validez de la firma. En este caso el diccionario DSS contendrá los datos de validación del primer sello de tiempo. Y el diccionario Document Time-stamp, un segundo sello de tiempo que abarcará, de nuevo, la totalidad del documento. De este modo, repitiendo la adición de un diccionario DSS que contenga los datos de validación del ultimo sello de tiempo y la de un diccionario Document Time-stamp que contenga un nuevo sello de tiempo, se puede mantener la validez de las firmas de un documento PDF durante un tiempo arbitrario. Mediante la utilización del perfil PAdES-LTV sobre documentos PDF que contengan firmas generadas de acuerdo a los perfiles PAdES-BES y PAdES-EPES se consiguen firmas con las mismas características de longevidad que las firmas CAdES-XL y CAdES-A (ETSI TS 101 733). Está previsto que, en versiones futuras de TrustedX, los servicios de actualización (DR) y de custodia de firmas (DSC) permitan actualizar lasfirmas de un PDF de acuerdo al perfil PAdES-LTV.

PAdES-XML: Engloba un conjunto de perfiles que describen como utilizar las firmas XAdES (ETSI TS 101 903) en los documentos PDF. Concretamente, se distingue entre que los documentos firmados según XAdES sean documentos XML cualesquiera y que los documentos firmados según XAdES correspondan a formularios XFA. Está previsto que, en versiones futuras de TrustedX, el servicio de generación de firmas permita generar firmas PAdES-XML correspondientes a los dos casos. Además, en el caso de las firmas de formularios XFA, éstas podrán ser actualizadas por los servicios de actualización (DR) y de custodia de firmas (DSC).

INTERNET EXPLORER 8.0 o superior
46. Para los sistemas operativos con Internet Explorer 8.0 o superior se deberá hacer un cambio en el registro de Windows para cambiar la operación del mismo en modo 7.0.

47. Las siguientes direcciones suministra la información adecuada y el detalle de los cambios a ser realizados:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee330730%28VS.85%29.aspx#browser_emulation
http://blogs.msdn.com/b/ie/archive/2008/03/18/webbrowser-control-rendering-modes-in-ie8.aspx
DLL de Validación de Fotografías cargadas  por el USUARIO 
48. Antes de hacer uso de la librería, esta debió ser instalada en el servidor correspondiente, con el instalador entregado para tal fin. (Instalador_wvFoto.exe)

Definición de la clase: 

Para tener acceso a las propiedades y métodos de la clase, esta debe ser definida así:

CREATEOBJECT("wvFoto.wvFoto")

Propiedades:  

cAppStartPath 

De uso interno de la clase.

cFaceDetection

De uso interno de la clase.

cLog



Log del proceso de validación de la foto

cErrorMsg 
Mensaje de error asociado al código de retorno del método utilizado.
Métodos:  

La librería dispone de tres métodos para la validación de las fotografías, los parámetros de cada uno de los métodos son iguales, exceptuando el primero, que corresponde al contenido de la foto que se valida así:

ImagenBIN
Contenido de la imagen en binario

ImagenHEX
Contenido de la imagen en HEXADECINAL

ImagenFile
Path completo de la imagen 
FotoICAOBIN(;



 ImagenBIN 


as string,;



 diriniciodll 

as string,;



 iresolucion 

as Integer,;



 ianchocm 


as Integer,;



 ialtocm 


as integer,;



 fdumbral 


as integer,;



 DifXPermitida 

as Integer,;



 DifYPermitida

as Integer,;





 incTamanoCarax 

as integer,;



 incTamanoCaraY 

as integer,; 



 coberturaAncho 

as integer,;



 coberturaAlto 

as integer,;



 varAnchoPermitida 
as integer,;



 varAltoPermitida

as integer;
  



) as integer
FotoICAOHEX(;



 ImagenHEX 


as string,;



 diriniciodll 

as string,;



 iresolucion 

as Integer,;



 ianchocm 


as Integer,;



 ialtocm 


as integer,;



 fdumbral 


as integer,;



 DifXPermitida 

as Integer,;



 DifYPermitida

as Integer,;





 incTamanoCarax 

as integer,;



 incTamanoCaraY 

as integer,; 



 coberturaAncho 

as integer,;



 coberturaAlto 

as integer,;



 varAnchoPermitida 
as integer,;



 varAltoPermitida

as integer;
  



) as integer
FotoICAOFile(;



 ImagenFile


as string,;



 diriniciodll 

as string,;



 iresolucion 

as Integer,;



 ianchocm 


as Integer,;



 ialtocm 


as integer,;



 fdumbral 


as integer,;



 DifXPermitida 

as Integer,;



 DifYPermitida

as Integer,;





 incTamanoCarax 

as integer,;



 incTamanoCaraY 

as integer,; 



 coberturaAncho 

as integer,;



 coberturaAlto 

as integer,;



 varAnchoPermitida 
as integer,;



 varAltoPermitida

as integer;
  



) as integer
Parámetros de los métodos:

Imagen 
Contenido de la imagen, según descripción anterior para las variables ImagenBIN, ImagenHEX o ImagenFile


DirInicioDLL 
Directorio de instalación de la librería. Corresponde a la ubicación del archivo wvFoto.dll

Iresolucion
Resolución de la imagen a validar

Ianchocm
Ancho de la imagen a validar en centímetros

Ialtocm
Alto de la imagen a validar en centímetros

Fumbral
Umbral de colores para detección de caras. Usar siempre 5

DifXpermitida
Porcentaje de desviación permitido para el centro de la cara a lo ancho. Valor recomendado 5 (5%)
DifYpermitida
Porcentaje de desviación permitido para el centro de la cara a lo alto. Valor recomendado 12 (12%)

incTamanoCaraX
Porcentaje de aumento a lo ancho para la cara detectada. Valor recomendado 15 (15%)

incTamanoCaraY
Porcentaje de aumento a lo alto para la cara detectada. Valor recomendado 82 (82%)

coberturaAncho
Porcentaje de cobertura deseado de la cara detectada a lo ancho. Valor recomendado 65 (65%)

coberturaAlto
Porcentaje de cobertura deseado de la cara detectada a lo alto. Valor recomendado 75 (75%)

VarAnchoPermitida
Porcentaje de variación permitido para la cobertura a lo ancho de la cara detectada. Valor recomendado 15 

VarAltoPermitida
Porcentaje de variación permitido para la cobertura a lo alto de la cara detectada. Valor recomendado 15 

Valores de retorno de los métodos:

Los valores de retorno de los tres métodos anteriores son:

#DEFINE retorno_ok                       0 Imagen Valida
#DEFINE error_parametro_1_noData         1 Variable de la imagen vacía

#DEFINE error_parametro_1_Nofile         2 No existe el archivo especificado

#DEFINE error_directorioDLL_noExiste     3 Directorio de la DLL no existe

#DEFINE error_Ejecutable_FD_Noexiste     4 No existe el ejecutable de detección de caras

#DEFINE error_Resolucion_invalida        5 Resolución de la imagen fuera de rango (150 a 600)

#DEFINE error_Ancho_invalido             6 Ancho en centímetros de la imagen fuera de rango (2 a 6)

#DEFINE error_Alto_invalido              7 alto en centímetros de la imagen fuera de rango (3 a 8)

#DEFINE error_Umbral_invalido            8 Umbral fuera de rango (1 a 8). Parámetros para manejo de detección de caras. Usar siempre 5
#DEFINE error_THB_No_inicializado        9 Componente THB no inicializado

#DEFINE error_Formatoimagen_noDetectado 10 Formato de la imagen no detectado
#DEFINE error_AnchoImagen_noCorresponde 11 Ancho de la imagen fuera de rango
#DEFINE error_AltoImagen_nocorresponde  12 Alto de la imagen fuera de rango
#DEFINE error_Fondo_invalido            14 Color del fondo no permitido

#DEFINE error_caras_detectadas          15 Número de caras detectadas inválido (0 o más 1)

#DEFINE error_Centro_horizontal         16 La cara no esta centrada a lo ancho

#DEFINE error_Centro_vertical           17 La cara no esta centrada a lo alto
#DEFINE error_Cobertura_horizontal      18 La cara no tiene la cobertura en ancho permitida

#DEFINE error_Cobertura_vertical        19 La cara tiene la cobertura alto permitida

#DEFINE error_enProceso_deteccion       20 Error en el proceso de detección. Reintente

DLL de procesamiento de Imágenes cargadas por el USUARIO 
49. Antes de hacer uso de la librería, esta debió ser instalada en el servidor correspondiente, con el instalador entregado para tal fin. (Instalador_wvOptimiza.exe)

Para la ejecución de la DLL se requiere que este instalado en el servidor las librerías WHS_Dotnet y que estén actualizadas.

Definición de la clase: 

Para tener acceso a las propiedades y métodos de la clase, esta debe ser definida así:

CREATEOBJECT("wvOptimiza.wvOptimiza")

Propiedades:  

cAppStartPath 

Directorio de instalación de la DLL. Sin uso se utiliza el parámetro del método.
cLog



Log del proceso 

cErrorMsg 


mensaje de error del proceso en caso de existir
cDirTemp


Directorio temporal del equipo por defecto D:\temp, asignar uno existente 
cPdf



PDF final en formato HEX
nResultado


Resultado del llamado, 0 exitoso, otro valor de acuerdo a valores definidos
nImg01
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg02
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg03
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg04
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg05
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg06
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg07
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg08
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg09
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

nImg10
Resultado del procesamiento de la imagen 0 procesada, 1 PDF firmado, 9 sin imagen

Métodos:  

La librería dispone de un método para el procesamiento de los archivos:

procesaIMG
procesa hasta 10 archivos de imágenes en cualquier formato y genera un PDF optimizado. Cada variable con el contenido del archivo debe tener la estructura: EXTxxxx… donde EXT corresponde a la extensión del archivo de la imagen y xxx al contenido en Hexadecimal. Para archivo PDF con contenido de texto se debe pasar como extensión PDX.

FUNCTION ProcesaImg(;





 diriniciodll

as String,;





 Imagen01
 

as string,;





 Imagen02
 

as string,;





 Imagen03
 

as string,;





 Imagen04
 

as string,;





 Imagen05
 

as string,;





 Imagen06
 

as string,;





 Imagen07
 

as string,;





 Imagen08
 

as string,;





 Imagen09
 

as string,;





 Imagen10
 

as string,;





 jpgCalidad 

as Integer,;





 jp2Reduccion 

as Integer;





) as string 

Parámetros de los métodos:

DirInicioDLL 
Directorio de instalación de la librería. Corresponde a la ubicación del archivo wvOptimiza.dll

Imagen01 a 10 
Contenido de la imagen en formato HEX, según descripción anterior para las variables. EXTxxxx… donde EXT corresponde a la extensión del archivo de la imagen y xxx al contenido en Hexadecimal. Para archivo PDF con contenido de texto se debe pasar como extensión PDX.
jpgCalidad
calidad de las imágenes JPG de 20 a 100 por defecto 80
jp2reduccion
Reducción del tamaño para obtener imágenes JPEG200. Valor entre 20 y 100 por defecto 40. 
Valores de retorno de los métodos:

Los valores de retorno de los tres métodos anteriores son:

#DEFINE resultado_ok 




0

#DEFINE error_enParametros



1 && no vienen datos

#DEFINE error_THB_No_inicializado


2 && error en libreria THB

#DEFINE error_DLLPDF_No_inicializado

3 && error en libreria PDF

#DEFINE error_enEjecucion



9 && Error en programa
_1378712848.bin

